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DOSTARCZAMY 
NAJLEPSZE
TECHNOLOGIE

Od 16 lat, każdego dnia spełniamy marzenia naszych klientów  

o najnowocześniejszym wyposażeniu gabinetów kosmetycznych,  

klinik medycyny estetycznej i SPA. Nasz katalog to zbiór specjalnie  

wyselekcjonowanych, gotowych rozwiązań na rozwój Twojego salonu.
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LASER DIODOWY DO EPILACJI
ATUTY

LASER DIODOWY DO EPILACJI 
Z 4 WYMIENNYMI NAKŁADKAMI

Zabiegi epilacji laserowej Zabiegi epilacji laserowej

GŁOWICA ZABIEGOWA Z 4 WYMIENNYMI NAKŁADKAMI

REDUKCJA OWŁOSIENIA W CELU ESTETYCZNYM, LECZENIE STANÓW ZAPALNYCH MIESZKÓW WŁOSOWYCH, REDUKCJA WŁOSÓW POJAWIAJĄCYCH  
SIĘ NA SKÓRZE W PRZEBIEGU ZABURZEŃ ENDOKRYNOLOGICZNYCH, NIWELOWANIE PROBLEMU WRASTAJĄCYCH WŁOSÓW, LECZENIE ROGOWACENIA OKOŁOMIESZKOWEGO

N O W A  O B U D O W A Z W I Ę K S Z O N A  Ż Y W O T N O Ś Ć A N A L I Z A  S K Ó R Y C H Ł O D Z E N I E  D O  - 1 6 °  C

Ulepszona obudowa ABS. Innowacyjne zastosowanie 
punktowego oświetlenia LED nadaje urządzeniu  

nowoczesny wygląd, dzięki czemu Twój salon  
z łatwością wyróżni się na tle konkurencji.

Żywotność głowicy na poziomie 100 milionów 
impulsów pozwala na wieloletnie użytkowanie  

urządzenia.

Dołączona do zestawu kamera AI pozwala 
na określenie głębokości włosa i indywidualne 

dopasowanie parametrów zabiegowych.

Głowica w szybkim tempie osiąga optymalne 
chłodzenie – redukuje odczucia zabiegowe 

do minimum

•  Urządzenie dedykowane jest  
do większości fototypów skóry
•  Zastosowanie 3 długości fali  
pozwala skutecznie usuwać włosy  
o różnej zawartości melaniny 
•  Wymienne nakładki umożliwiają 
redukcję owłosienia w trudno  
dostępnych obszarach zabiegowych 
takich jak uszy czy nos
•  Kamera do analizy skóry w zestawie

Laser diodowy o długościach fali 755, 808 i 1064 nm umożliwia  
precyzyjne usuwanie nawet najtrudniejszych włosów. Nowoczesny  
system chłodzenia głowicy sprawia, że zabieg jest komfortowy,  
szybki i bezbolesny. 

Dzięki synergii trzech wiązek laser skutecznie usuwa zarówno ciemne  
i jasne włosy, niezależnie od grubości oraz głębokości ich osadzenia.  
Dołączone do zestawu 4 wymienne nakładki pozwalają na wykananie  
zabiegu nawet na trudno dostępnych partiach ciała.

Medilase Pro +

liczba nakładek 
4

obszary 
twarz i ciało

ekran dotykowy 
15,6 cali

moc urządzenia 
5900 W

MEDILASE PRO + 
LASER 755 / 808 / 1064 NM

LASER DIODOWY 
W NOWEJ ODSŁONIE
Z KAMERĄ AI

+5 +18
NOWE

ZABIEGI

OBSZARÓW

ZABIEGOWYCH

S P E K T R U M  Z A B I E G O W E

Zabiegi w obszarze twarzy oraz ciała:  
uszy, nos, policzki, wąsik, broda, szyja, klatka 

piersiowa, plecy, brzuch, ramiona, przedramiona, 
paliczki, bikini, pośladki, uda, kolana, łydki.

PROJEKTOR

OBROTOWE KÓŁKA (360°)

OBUDOWA ABS

GŁOWICA Z WYMIENNYMI 

NAKŁADKAMI

TYP LASERA DIODOWY

CERTYFIKAT MEDYCZNY

MOC GŁOWICY 3000 W

CZAS TRWANIA IMPULSU 5 - 100 MS

POLA ZABIEGOWE 8,22 MM (ŚREDNICA) 

12,5 X 14,5 MM,  

13.5 X 28,5 MM,  

13.5X 38.5 MM, 

ŻYWOTNOŚĆ GŁOWICY 100 MLN IMPULSÓW

CHŁODZENIE GŁOWICY DO - 16 ° C

ENERGIA 5 - 80 J /CM²

CZĘSTOTLIWOŚĆ 1 - 10 Hz
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LASER DIODOWY DO EPILACJI
ATUTY

LASER CZTEROWIĄZKOWY
NAJWYŻSZA SKUTECZNOŚĆ ZABIEGÓW EPILACJI

4 WIĄZKI W GŁOWICY (755, 808, 940 I  1064 NM)

C H Ł O D Z E N I E  G Ł O W I C Y C Z Y T E L N Y  I N T E R F A C E Z W I Ę K S Z O N A  Ż Y W O T N O Ś Ć C Z T E R O W I Ą Z K O W A  G Ł O W I C A

Wydajny system chłodzenia pozwala na szybkie  
obniżenie temperatury głowicy aż do - 16 ° C,  
dzięki czemu zabieg jest niemalże bezbolesny

Duży ekran o przekątnej 15,6 cali pozwala  
na wygodne ustawienie parametrów  

zabiegowych

Żywotność głowicy na poziomie 100 milionów 
impulsów pozwala na wieloletnie użytkowanie  

urządzenia.

Wielowiązkowość lasera pozwala na skuteczną 
redukcję włosów o różnej zawartości melaniny  

zlokalizowanych na różnych głębokościach.

•  Najmocniejsze na rynku europej-
skie emitery 
•  4 długości fal umożliwiają skutecz-
ne usuwanie włosów eumelanino-
wych i feomelaninowych 
•  Żywotność głowicy na poziomie 
100 mln impulsów 
•  Niskie koszty eksploatacyjne

Medilase Pro

liczba głowic 
1

obszary 
twarz i ciało

ekran dotykowy 
15,6 cali

moc urządzenia 
5200 W

MEDILASE PRO 
LASER 755 / 808 / 940 / 1064 NM

NUMER 1 
WŚRÓD LASERÓW
DO EPILACJI

+10 +15
NOWYCH

ZABIEGÓW

OBSZARÓW

ZABIEGOWYCH

TYP LASERA DIODOWY

CERTYFIKAT MEDYCZNY

MOC GŁOWICY 2000 W

CZAS TRWANIA IMPULSU 10 - 100 MS

POLE ZABIEGOWE 12 X 20 MM

ŻYWOTNOŚĆ GŁOWICY 100 MLN IMPULSÓW

CHŁODZENIE GŁOWICY DO - 16 ° C

CZĘSTOTLIWOŚĆ 1 - 20 Hz
S P E K T R U M  Z A B I E G O W E

Zabiegi w obszarze twarzy oraz ciała: 
policzki, wąsik, broda, szyja, ramiona, przedramio-
na, paliczki, klatka piersiowa, brzuch, plecy, bikini, 

pośladki, uda, kolana, łydki

Zabiegi epilacji laserowej Zabiegi epilacji laserowej

Laser diodowy o długościach fali 755, 808, 940 i 1064 nm umożliwia  
precyzyjne usuwanie nawet najtrudniejszych włosów.  
Nowoczesny system chłodzenia głowicy sprawia, że zabieg jest  
komfortowy, szybki i bezbolesny. 

Dzięki synergii czterech wiązek laser skutecznie usuwa zarówno ciemne 
i jasne włosy, niezależnie od grubości oraz głębokości ich osadzenia.  
Szerokie pole zabiegowe głowicy oraz możliwość pracy w ruchu pozwala 
na szybkie przeprowadzanie zabiegów, nawet na dużych partiach ciała

REDUKCJA OWŁOSIENIA W CELU ESTETYCZNYM, LECZENIE STANÓW ZAPALNYCH MIESZKÓW WŁOSOWYCH, REDUKCJA WŁOSÓW POJAWIAJĄCYCH  
SIĘ NA SKÓRZE W PRZEBIEGU ZABURZEŃ ENDOKRYNOLOGICZNYCH, NIWELOWANIE PROBLEMU WRASTAJĄCYCH WŁOSÓW, LECZENIE ROGOWACENIA OKOŁOMIESZKOWEGO

OBROTOWE KÓŁKA (360°)

GŁOWICA Z EKRANEM

OBUDOWA ABS

DIODA LED
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Zabiegi epilacji laserowejZabiegi epilacji laserowej

ATUTYATUTY ATUTYATUTY ATUTYATUTY

•  Laser trójwiązkowy
•  Duże pole zabiegowe pozwala  
wykonywać zabiegi z większą  
szybkością, a zwiększona moc lasera  
i większa ilość emiterów sprawiają,  
że zabiegi są bardziej skuteczne  

•  Zastosowanie 4 długości fal  
pozwala �skutecznie usuwać ciemne  
i jaśniejsze włosy 
•  Najmocniejsze na rynku europejskie 
emitery
•  Żywotność głowicy na poziomie  
100 mln impulsów i niskie koszty  
eksploatacyjne

•  Zastosowanie 3 długości fal  
pozwala �skutecznie usuwać ciemne  
i jaśniejsze włosy 
•  Wydajny system chłodzenia 
•  Żywotność głowicy na poziomie  
45 mln impulsów i niskie koszty  
eksploatacyjne

•  Ergonomiczny kształt głowicy ułatwia 
wykonywanie zabiegu i zwiększa jego 
precyzyjność
•  Najmocniejsze na rynku europejskie 
emitery
•  3 wymienne końcówki w zestawie 
(15*15 mm, 15*30 mm, 8 mm)
•  Analizator skóry z technologią AI

•  Zastosowanie 4 długości fal  
pozwala �skutecznie usuwać ciemne  
i jaśniejsze włosy 
•  Najmocniejsze na rynku europejskie 
emitery
•  Żywotność głowicy na poziomie  
50 mln impulsów i niskie koszty  
eksploatacyjne

•  Zastosowanie 4 długości fal  
pozwala �skutecznie usuwać ciemne  
i jaśniejsze włosy
•  Najmocniejsze na rynku europejskie 
emitery
•  4 wymienne końcówki w zestawie 
(15*15 mm, 15*20 mm, 15*30 mm, 8 mm)
•  Analizator skóry z technologią AI

liczba głowic 
1

liczba głowic 
1

liczba głowic 
1

liczba głowic 
1

liczba głowic 
2

liczba głowic 
2

obszary 
twarz i ciało

obszary 
twarz i ciało

obszary 
twarz i ciało

obszary 
twarz i ciało

obszary 
twarz i ciało

obszary 
twarz i ciało

ekran dotykowy 
12,1 cali

ekran dotykowy 
15,6 cali

ekran dotykowy 
16 cali

ekran dotykowy 
15,6 cali

ekran dotykowy 
15,6 cali

ekran dotykowy 
15,6 cali

moc urządzenia 
3000 W

moc urządzenia 
5200 W

moc urządzenia 
3500 W

moc urządzenia 
2500 W

moc urządzenia 
6000 W

moc urządzenia 
3600 W

INVICTUS COMPACT 
LASER 755 / 808 / 1064 NM

INVICTUS 
LASER 755 / 808 / 940 / 1064 NM

EPILASE 
LASER 755 / 808 / 1064 NM

LUMIS PRO 
LASER 755 / 808 / 1064 NM

MEDILASE FX 
LASER 755 / 808 / 940 / 1064 NM

LUMIS AI 
LASER 755 / 808 / 940 / 1064 NM

TYP LASERA LASER DIODOWY

CERTYFIKAT MEDYCZNY

MOC GŁOWICY 3000 W

ŻYWOTNOŚĆ GŁOWICY DO 100 MLN IMPULSÓW

CZĘSTOTLIOWŚĆ 1 - 10 Hz

SYSTEM CHŁODZENIA WODA + POWIETRZE

TEMP. CHŁODZENIA DO - 18 ° C

ENERGIA 2 - 50 J / CM²

ZASILANIE 120-220 V 50/60 HZ

TYP LASERA LASER DIODOWY

CERTYFIKAT MEDYCZNY

MOC GŁOWICY 2500 W

ŻYWOTNOŚĆ GŁOWICY DO 100 MLN IMPULSÓW

SYSTEM CHŁODZENIA TEC

CHŁODZENIE WODA + POWIETRZE

TEMP. CHŁODZENIA DO - 18 ° C

ENERGIA 2 - 50 J / CM²

ZASILANIE 120-220 V 50/60 HZ

TYP LASERA LASER DIODOWY

CERTYFIKAT MEDYCZNY

MOC GŁOWICY 2000 W

ŻYWOTNOŚĆ GŁOWICY DO 100 MLN IMPULSÓW

SYSTEM CHŁODZENIA TEC

CHŁODZENIE WODA + POWIETRZE

TEMP. CHŁODZENIA DO - 16 ° C

CZAS TRWANIA IMPULSU 10 - 100 MS

POLE ZABIEGOWE 20 X 12 MM

CZĘSTOTLIWOŚĆ 1 - 20 Hz

TYP LASERA LASER DIODOWY

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

MOC GŁOWICY 1200 W

ŻYWOTNOŚĆ GŁOWICY DO 45 MLN IMPULSÓW

ENERGIA 1 - 150 J / CM²

SYSTEM CHŁODZENIA WODA + POWIETRZE

TEMP. CHŁODZENIA DO - 20 ° C

CZAS TRWANIA IMPULSU 3 - 400 MS

POLE ZABIEGOWE 15 X 11 MM

CZĘSTOTLIWOŚĆ 1 - 20 HZ

TYP LASERA LASER DIODOWY

CERTYFIKAT MEDYCZNY

MOC GŁOWICY 1200 W

ŻYWOTNOŚĆ GŁOWICY DO 50 MLN IMPULSÓW

SYSTEM CHŁODZENIA TEC

CHŁODZENIE WODA + POWIETRZE

TEMP. CHŁODZENIA DO - 16 ° C

CZAS TRWANIA IMPULSU 10 - 100 MS

POLE ZABIEGOWE 12 X 12 MM

CZĘSTOTLIWOŚĆ 1 - 20 Hz

TYP LASERA LASER DIODOWY

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

MOC GŁOWICY 1600 W

ŻYWOTNOŚĆ GŁOWICY DO 10 MLN IMPULSÓW

SYSTEM CHŁODZENIA TEC

CHŁODZENIE WODA + POWIETRZE

TEMP. CHŁODZENIA DO - 20 ° C

CZAS TRWANIA IMPULSU 10 - 200 MS

POLE ZABIEGOWE 20 X 12 MM

CZĘSTOTLIWOŚĆ 1 - 10 Hz
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LASER TULOWY 1927 NM
ATUTY

TECHNOLOGIA TULOWA 
DO BEZPIECZNEJ PRZEBUDOWY SKÓRY

Zabiegi liftingujące Zabiegi liftingujące

4 NAKŁADKI W ZESTAWIE

USUWANIE PRZEBARWIEŃ, WYRÓWNANIE KOLORYTU SKÓRY, OBKURCZENIE ROZSZERZONYCH PORÓW, WYGŁADZENIE SKÓRY, TZW. "BABY FACE",  
REDUKCJA BLIZN TRĄDZIKOWYCH, REDUKCJA BLIZN NA CIELE I  ROZSTĘPÓW, RESURFACING, POPRAWA ZAGĘSZCZENIA SKÓRY, REDUKCJA ZMARSZCZEK

M O C  2 0  W S P E K T R U M  Z A B I E G O W E C Z Y T E L N Y  I N T E R F A C E P R E C Y Z J A  Z A B I E G O W A B E Z K O N K U R E N C Y J N E  E F E K T Y

Możliwość pracy w trzech trybach:  
nieablacyjnym, subablacyjnym i ablacyjnym  

gwarantującym uzyskanie efektu

Skuteczne zabiegi zarówno na twarz jak i ciało.: 
czoło, policzki, szyja, dekolt, okolice oczu, ramiona, 

brzuch, plecy, pośladki, uda, łydki

Duży ekran o przekątnej 16 cali pozwala  
na wygodne iustawienie parametrów  

zabiegowych

Urządzenie posiada dwa tryby (szeregowy, losowy) 
oraz 6 kształtów skanowania, dzięki, którym operator 
idealnie może opracować każdy obszar zabiegowy.

 Rezultaty osiągane w krótszym czasie  
przy zachowaniu minimalnej ingerencji  

w życie codzienne pacjentów.

• 3 tryby pracy (nieablacyjny,  
subablcayjny, nieablacyjny)
•  6 wzorów skanowania  
(prostokąt, kwadrat, trójkąt, koło, 
elipsa, pięciokąt) 
•  Intuicyjny system ustawienia 
parametrów
•  Przewód światłowodowy wpięty 
na stałe

Laser tulowy o długości fali 1927 nm wnika głęboko w skórę właściwą  
i warstwę podstawną naskórka, omijając jego górne warstwy  
i nie powodując złuszczania. 3 tryby pracy (nieablacyjny,  
subablacyjny oraz ablacyjn) skutecznie przebudowują skórę na wszystkich  
jej warstwach. 

Thulium Pro jest liderem w walce ze zmarszczkami oraz przebarwieniami.  
Nadmiar melaniny rozbijany jest na małe fragmenty i wchłaniany  
przez komórki odpornościowe, co stymuluje skórę do regeneracji  
i produkcji nowych włókien kolagenowych.

Thulium Pro

liczba głowic 
1

obszary 
twarz i ciało

ekran dotykowy 
16 cali

moc lasera 
20 W

THULIUM PRO 
LASER TULOWY 1927 NM

LASER TULOWY 
DO BEZPIECZNEJ
PRZEBUDOWY SKÓRY

+10 +11
NOWYCH

ZABIEGÓW

OBSZARÓW

ZABIEGOWYCH

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

POLE ZABIEGOWE 1*1 ~ 20*20 MM

DYSTANS PLAMKI 0.1 ~ 2 MM

ROZMIAR PLAMKI 0 ~ 200 UM

SZEROKOŚĆ IMPULSU 0,1 - 100 MS

PRZEWÓD ŚWIATŁOWÓD

TRYBY PRACY ABLACYJNY, 

SUBABLACYJNY  

I NIEABLACYJNY

TRYBY SKANOWANIA SZEREGOWY, LOSOWY

GŁOWICA + 4 NAKŁADKI

OBROTOWE KÓŁKA (360°)

OBUDOWA ABS

CZYTELNY INTERFACE
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RF MIKROIGŁOWA
ATUTY

RADIOFREKWENCJA MIKROIGŁOWA 
DO INTENSYWNEGO LIFTINGU

Zabiegi liftingujące Zabiegi liftingujące

GŁOWICA CHŁODZĄCA IC-ER W ZESTAWIE

USUWANIE PRZEBARWIEŃ, WYRÓWNYWANIE KOLORYTU SKÓRY, OBKURCZANIE ROZSZERZONYCH PORÓW, REDUKCJA BLIZN POTRĄDZIKOWYCH, REDUKCJA BLIZN  
I  ROZSTĘPÓW, POPRAWA ZAGĘSZCZENIA SKÓRY, REDUKCJA ZMARSZCZEK, NIWELOWANIE NADPOTLIWOŚCI, POPRAWA JĘDRNOŚCI I  ELASTYCZNOŚCI SKÓRY

L I F T I N G  B E Z  S K A L P E L A S P E K T R U M  Z A B I E G O W E R E G U L A C J A  G Ł Ę B O K O Ś C I

Alternatywa dla V-liftu i inwazyjnych zabiegów  
z wykorzystaniem wypełniaczy. Efekt bez użycia  
skalpela z krótkim okresem rekonwalescencji.

Skuteczne zabiegi zarówno na twarz jak i ciało.: 
czoło, policzki, szyja, dekolt, okolice oczu, ramiona, 

brzuch, plecy, pośladki, uda, łydki.

Możliwość regulacji głębokości penetracji igieł  
umożliwia precyzyjne dostosowanie zabiegu  

do różnych obszarów skóry i problemów.

G Ł O W I C A  C H Ł O D Z Ą C A  I C - E R 

Połączenie wstępnego chłodzenia oraz technologii 
lasera 940 nm pozwala na zredukowanie zaczerwie-
nienia po zabiegu dodatkowo stymulując produkcję 

kolagenu i skracając okres rekonwalescencji.

S Y S T E M  K A R T R I D Ż A  " 3 D E P T H " 

Umożliwia prezycyzyjne przekazanie energii  
fali radiowej na trzech głębokościach podczas 

jednego wkłucia.

•  Możliwość precyzyjnego ustawienia 
głębokości w zakresie 0,1 - 4 mm
•  Urządzenie dedykowane jest  
do każdego rodzaju skóry 
•  Izolowane i nieizolowane kartridże 
o różnych ilościach igieł (25, 49, 81) 
•  Głowica chłodząca pozwala  
na natychmiastową redukcję  
zaczerwienienia po zabiegu 
•  Kamera do analizy skóry w zestawie

Urządzenie do radiofrekwencji mikroigłowej to nowoczesne  
narzędzie wykorzystywane w kosmetologii i medycynie estetycznej,  
które łączy technologię minronakłuwania skóry z działaniem fal radiowych.

Urządzenie składa się z głowicy wyposażonej w cienkie igły,  
które wykonują mikronakłucia w skórze, jednocześnie emitując  
fale radiowe. Fale te docierają do głębszych warstw skóry,  
co stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, poprawiając jej napięcie,  
elastyczność i wygląd.

Unique RF

liczba głowic 
3

obszary 
twarz i ciało

ekran dotykowy 
13,3 cala

moc urządzenia 
400 W

UNIQUE RF 
RADIOFREKWENCJA MIKROIGŁOWA

NOWY WYMIAR 
RADIOFREKWENCJI 
Z SYSTEMEM 3 DEPTH

+12 +11
NOWYCH

ZABIEGÓW

OBSZARÓW

ZABIEGOWYCH

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

GŁĘBOKOŚĆ 0,1 - 4 MM

MOC RF 30 W

CZĘSTOTLIWOŚĆ RF 2 MHZ

RODZAJ RF BIPOLARNA

SZEROKOŚĆ IMPULSU 30 - 2000 MS

RODZAJ KARTRIDŻA IZOLOWANY,  

NIEIZOLOWANY,  

NIEINWAZYJNY

TRYB PARAMETRÓW AUTOMATYCZNY, 

PROFESJONALNY

OBROTOWE KÓŁKA (360°)

GŁOWICA CHŁODZĄCA  

Z LASEREM 940 NM

SCHOWEK NA KARTRIDŻE

PODŚWIETLENIE LED

GŁOWICA INWAZYJNA  

I  NIEINWAZYJNA 
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RF FRAKCYJNY
ATUTY

RADIOFREKWENCJA MIKROIGŁOWA 
SKUTECZNA PRZEBUDOWA SKÓRY

Zabiegi liftingujące Zabiegi liftingujące

GŁOWICA INWAZYJNA I  NIEINWAZYJNA W ZESTAWIE

S Y S T E M  F L E X S P E K T R U M  Z A B I E G O W E L I C Z B A  I G I E Ł  W  K A R T R I D Ż U

Łatwa i szybka wymiana kartridża. Pracując  
na różnych głębokościach skóry, można sprawnie 
dostosować urządzenie do specyficznych potrzeb 

zabiegu.

Zabiegi w obszarze twarzy oraz ciała:  
czoło, okolica oka, policzki, broda, podbródek, 
szyja, dekolt, ramiona, brzuch, uda, pośladki

Kartridże mogą mieć różną ilość igieł  
(zwykle od 25 do 49), co pozwala  

na dostosowanie zabiegu do potrzeb pacjenta.

R E G U L A C J A  G Ł Ę B O K O Ś C I

Głębokość wnikania igieł w zakresie 0,5 - 3 mm 
pozwala na precyzyjną pracę na wszystkich 

warstwach skóry.

L I F T I N G  B E Z  S K A L P E L A

Alternatywa dla V-liftu i inwazyjnych zabiegów  
z wykorzystaniem wypełniaczy. Efekty bez użycia 

skalpela, ryzyka powikłań i długiego czasu 
rekonwalescencji. 

•  Urządzenie wyposażone w falę  
radiową bipolarną oraz monopolarną 
gwarantuje skuteczne zabiegi  
na twarz i ciało
•  Zastosowanie kartridży izolowanych  
i nieizolowanych 
•  Głowica chłodząca zmniejsza 
zaczerwienienie oraz skraca okres 
rekonwalescencji

Technologia łączącą fale radiową o mocy 2 MHz oraz mikronakłuwa-
nie w zakresie 0,5 -3 mm. Ergonomiczny kształt głowicy oraz możliwość  
dopasowania ilości igieł do obszaru zabiegowego pozwala na skuteczne 
i bezpieczne wykonanie procedury zabiegowej.

W porównaniu do bardziej inwazyjnych zabiegów, RF mikroigłowy wią-
że się z krótszym okresem rekonwalescencji. Zaczerwienienie i obrzęk  
po zabiegu ustępują zazwyczaj w ciągu kilku dni.

SkinFrax

liczba głowic 
3

obszary 
twarz i ciało

ekran dotykowy 
15,6 cali

moc urządzenia 
500 W

SKINFRAX GT 
RF FRAKCYJNY

RF FRAKCYJNY 
DO BEZPIECZNEJ
PRZEBUDOWY SKÓRY

+11 +11
NOWYCH

ZABIEGÓW

OBSZARÓW

ZABIEGOWYCH

Skinfrax GT

USUWANIE PRZEBARWIEŃ, WYRÓWNYWANIE KOLORYTU SKÓRY, OBKURCZANIE ROZSZERZONYCH PORÓW, REDUKCJA BLIZN POTRĄDZIKOWYCH, REDUKCJA BLIZN 
I  ROZSTĘPÓW, POPRAWA ZAGĘSZCZENIA SKÓRY, REDUKCJA ZMARSZCZEK, NIWELOWANIE NADPOTLIWOŚCI, POPRAWA JĘDRNOŚCI I  ELASTYCZNOŚCI SKÓRY

CZYTELNY INTERFACE

OBUDOWA ABS

3 GŁOWICE  

+ ELEKTRODA BIERNA

OBROTOWE KÓŁKA (360°)

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

GŁĘBOKOŚĆ 0,5 - 3 MM

CZĘSTOTLIWOŚĆ RF 2 MHZ

RODZAJ RF BIPOLARNA,  

MONOPOLARNA

SZEROKOŚĆ IMPULSU 10 - 900 MS

RODZAJ KARTRIDŻA IZOLOWANY,  

NIEIZOLOWANY,  

NIEINWAZYJNY
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TECHNOLOGIA DPL

NOWA GENERACJA IPL: 
WIĘKSZA PRECYZJA
I SKUTECZNOŚĆ

ATUTY

TECHNOLOGIA DPL 
WIĘKSZA INTENSYWNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ 

Zabiegi liftingujące Zabiegi liftingujące

9 FILTRÓW W ZESTAWIE -  OD 420 DO 755 NM

FOTOODMŁADZANIE, REDUKCJA ZMARSZCZEK I  LINII  MIMICZNYCH, POPRAWA ELASTYCZNOŚCI I  JĘDRNOŚCI SKÓRY, WYGŁADZENIE BLIZN POTRĄDZIKOWYCH, REDUKCJA PRZEBARWIEŃ  
I  PLAM PIGMENTACYJNYCH, REDUKCJA RUMIENIA, ZMNIEJSZENIE WIDOCZNOŚCI NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, REDUKCJA ZMIAN TRĄDZIKOWYCH, REDUKCJA OWŁOSIENIA NA TWARZY I  CIELE

F I L T R Y  Z  M I K R O C H I P E M S P E K T R U M  Z A B I E G O W E C Z Y T E L N Y  I N T E R F A C E W I E L K O Ś Ć  P O L A  Z A B I E G O W E G O M O B I L N O Ś Ć  U R Z Ą D Z E N I A

Stała kontrola zastosowanych filtrów poprzez  
wyświetlanie wartości nanometrów na ekranie  

urządzenia.

Zabiegi w obszarze twarzy oraz ciała: 
czoło, nos, podbródek, policzki, szyja, dekolt, plecy, 

ramiona, łydki, uda, bikini, pośladki.

3 tryby pracy: inteligentny, szybki oraz profesjonalny. 
Możliwość ustawienia fototypu skóry pozwala  

na dokładne dobranie parametrów.

Odpowiednio dobrane pole zabiegowe  
umożliwiające wszechstronne dopasowanie głowicy 

do obszaru zabiegowego bez utraty energii.

Kółka zapewniające obrót o 360 stopni  
ułatwiają zmianę lokalizacji urządzenia  

podczas wykonywania zabiegu.

•  30 razy większa absorpcja  
oksyhemoglobiny niż w tradycyjnych 
urządzeniach IPL
•  Większa skuteczność w leczeniu 
trądziku, terapii naczyniowej  
i redukcji przebarwień 
•  Wszechstronne zastosowanie 
na różnych obszarach ciała

Technologia Dye Pulsed Light - ulepszona forma technologii IPL.  
emituje światło w węższym zakresie długości fal, co minimalizuje wpływ  
na otaczające tkanki i zwiększa efektywność zabiegów.

OPT Glow pozwala na wykonanie bardziej precyzyjnych zabiegów  
z serii fotoodmładzania, redukcji trądziku , przebarwień oraz rumienia. 
Dzięki zastosowaniu specjalnie dobranych długości fali, urządzenie  
skutecznie stymuluje skórę do produkcji kolagenu i elastyny  
oraz doprowadza do jej zagęszczenia i ujędrnienia. 

OPT Glow

liczba głowic 
1

obszary 
twarz i ciało

ekran dotykowy 
15,6 cali

moc urządzenia 
3000 W

OPT GLOW 
TECHNOLOGIA DPL

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

POLE ZABIEGOWE 15 X 50 MM

DŁUGOŚĆ IMPULSU 5 - 100 MS

TEMP. CHŁODZENIA OD - 4 DO 20 ° C

SYSTEM CHŁODZENIA TEC,  

WODA + POWIETRZE

FILTRY ZABIEGOWE 420 / 515 / 530 / 560 

/ 590 / 615 / 640 / 

695 / 755 NM

ZASILANIE 220-240V 50/60 HZ

+13 +12
NOWYCH

ZABIEGÓW

OBSZARÓW

ZABIEGOWYCH

PRZYCISK BEZPIECZEŃSTWA

OBROTOWE KÓŁKA (360°)

OBUDOWA ABS

ERGONOMICZNA GŁOWICA



16 17

FALA RADIOWA 448 KHZ

MODELOWANIE CIAŁA 
I REDUKCJA ZMARSZCZEK
Z FALĄ RADIOWĄ

ATUTY

TECHNOLOGIA 448 MHz 
DO LIFTINGU I MODELOWANIA SYLWETKI

GŁOWICE CAP I  RES W ZESTAWIE

REDUKCJA ZMARSZCZEK GŁĘBOKICH I  MIMICZNYCH, UNIESIENIE POLICZKÓW, UWYDATNIENIE LINII  ŻUCHWY, REDUKCJA PODWÓJNEGO PODBRÓDKA, POPRAWA ELASTYCZNOŚCI I  JĘDRNO-
ŚCI SKÓRY SZYI I  DEKOLTU, LIFTING SKÓRY I  ODMŁODZENIE, REDUKCJA TKANKI TŁUSZCZOWEJ W OKOLICY KOLAN, POPRAWA ZAGĘSZCZENIA SKÓRY (NA BRZUCHU, RAMIONACH I  UDACH),  
REDUKCIA ZLOKALIZOWANEJ TKANKI TŁUSZCZOWEJ, UJĘDRNIENIE POŚLADKÓW, REDUKCJA CELLULITU, ZMNIEJSZENIE WIDOCZNOŚCI BLIZN I  ROZSTĘPÓW, TERAPIA PRZECIWBÓLOWA,   
REHABILITACJA PO URAZACH

G Ł O W I C A  C A P S P E K T R U M  Z A B I E G O W E G Ł O W I C A  R E S I N T E L I G E N T N E  U S T A W I A N I E  P A R A M E T R Ó W W Y G O D N Y  M O N T A Ż

Dzięki cyrkulacji prądu o wysokiej częstotliwości 448 
kHz energia może przenikać 9 – 12 cm w głąb ciała, 
aby rozpuścić i zmiękczyć uparty tłuszcz w głębokiej 

warstwie.

Zabiegi w obszarze twarzy oraz ciała: 
czoło, policzki, podbródek, szyja, dekolt, ramiona, 

plecy, brzuch, pośladki, uda, łydki

Stosowana głównie do 3 - 5 cm płytkiej warstwy 
skóry i tkanek podskórnych w celu napinania skóry 

i przeciwdziałania starzeniu

Parametry dostosowywane są indywidualnie  
do klienta co zwiększa bezpieczeństwo zabiegowe.

Łatwy montaż głowicy oraz wymiana  
nakładek dopasowywanych do wielkości pola 

zabiegowego.

•  Praca na wszystkich warstwach 
skóry, dzięki wykorzystaniu głowic 
CAP oraz RES
•  Elektroda bierna wzmacniająca
przepływ fali radiowej
•  W zestawie 8 wymiennych  
nakładek o różnych rozmiarach 
do głowic CAP i RES

Szerokie spektrum działania umożliwia wykonywanie zabiegów  
z zakresu modelowania sylwetki, liftingu twarzy oraz rehabilitacji  
po urazach sportowych i operacjach. Fale radiowe wnikają w głąb skóry 
i tkanek podskórnych, generując kontrolowane ciepło. 

Fale radiowe 448 kHz są skuteczne w stymulacji produkcji kolagenu,  
poprawie elastyczności skóry oraz redukcji stanów zapalnych,  
co przekłada się na szybsze i bardziej widoczne rezultaty. 

Neowave

liczba głowic 
2

obszary 
twarz i ciało

ekran dotykowy 
12,1 cali

moc urządzenia 
300 W

NEOWAVE 
FALA RADIOWA 448 KHZ 

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

CZĘSTOTLIWOŚĆ RF 448 KHZ

RODZAJE GŁOWIC CAP, RES

RODZAJ FALI RADIOWEJ MONOPOLARNA

NAPIĘCIE 110 - 240 V

NAKŁADKI 4 ELEKTRODY 

MONOPOLARNE  

DO GŁOWICY CAP, 

4 ELEKTRODY 

MONOPOLARNE  

DO GŁOWICY RES

+19 +11
NOWYCH

ZABIEGÓW

OBSZARÓW

ZABIEGOWYCH

ELEKTRODA BIERNA GŁOWICA CAP

GŁOWICA RES

Zabiegi liftingujące Zabiegi liftingujące
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HIFU WIELOLINIOWE

TECHNOLOGIA HIFU 
DO LIFTINGU
TWARZY I CIAŁA

ATUTY

TECHNOLOGIA HIFU 
HIFU 3D DRUGIEJ GENERACJI

Zabiegi liftingujące Zabiegi liftingujące

MODUŁOWA OBUDOWA

M A K S Y M A L N A  E N E R G I A  3 J S P E K T R U M  Z A B I E G O W E Z A B I E G I  P O D  K O N T R O L Ą B E Z K O N K U R E N C Y J N E  E F E K T Y S Y S T E M  F L E X

Intensywne i głębokie zabiegi, skutecznie  
stymulujące produkcję kolagenu i elastyny. 

Zabiegi w obszarze twarzy oraz ciała: 
czoło, policzki, podbródek, szyja, dekolt, ramiona,  

brzuch, pośladki, uda, łydki.

Precyzyjna kontrola impulsów, zapobiegająca  
wykonaniu nadmiernej liczby linii w jednym miejscu.

Już 1-2 zabiegi dostarczają efekty porównywalne  
do 12 sesji stosowanych w technologiach 

 takich jak zwykłe ultradźwięki, IPL czy RF

Łatwa i szybka wymiana kartridża. Pracując  
na różnych głębokościach skóry, można spraw-
nie dostosować urządzenie do specyficznych 

potrzeb zabiegu.

• Głowica 3D pozwalająca  
wykonywać kilka linii przy jednym 
przyłożeniu
• 5 kartridży w zestawie
• Do 50% więcej mocy niż możemy 
spotkać w urządzeniach HIFU 3D 
pierwszej generacji

Zaawansowana technologia pozwalająca na wykonanie do 11 linii  
przy jednym przyłożeniu głowicy. Głowica 3D i system kartridży  
zapewniają nie tylko wszechstronność zabiegów na twarzy i ciele,  
ale również komfort i skuteczność, bez konieczności długiego okresu  
rekonwalescencji.

Dzięki technologii wysokoskoncentrowanych ultradźwięków i wykorzysta-
niu efektów termicznego oraz mechanicznego w bezpieczny sposób  
wykonamy skuteczne zabiegi z zakresu liftingu i modelowania sylwetki.

HIFU 3D Innogy

liczba głowic 
1

obszary 
twarz i ciało

ekran dotykowy 
15,4 cali

moc urządzenia 
800 W

HIFU 3D INNOGY 
HIFU WIELOLINIOWE

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

DŁUGOŚĆ LINII 5 – 25 MM

SZEROKOŚĆ LINII 1 – 10 MM

WYDAJNOŚĆ KARTRIDŻA 22 000 LINII

WYDAJNOŚĆ URZĄDZENIA 0.1 – 3.0 J

GŁĘBOKOŚĆ KARTRIDŻY 1,5 MM; 3MM; 

4,5MM; 8MM; 13MM

TEMPERATURA 40 - 75 °C

+10 +10
NOWYCH

ZABIEGÓW

OBSZARÓW

ZABIEGOWYCH

ŁATWY MONTAŻ

OBROTOWE KÓŁKA (360°)

OBUDOWA ABS

GŁOWICA HIFU

REDUKCJA ZMARSZCZEK GŁĘBOKICH I  MIMICZNYCH, UNIESIENIE POLICZKÓW, UWYDATNIENIE LINII  ŻUCHWY, REDUKCJA PODWÓJNEGO PODBRÓDKA, POPRAWA ELASTYCZNOŚCI  
I  JĘDRNOŚCI SKÓRY SZYI I  DEKOLTU, LIFTING SKÓRY, REDUKCJA TKANKI TŁUSZCZOWEJ W OKOLICY KOLAN, POPRAWA ZAGĘSZCZENIA SKÓRY NA BRZUCHU I RAMIONACH, REDUKCJA TKANKI 
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DermaFrax

LASER FRAKCYJNY CO2

LASER FRAKCYJNY CO2
LIKWIDOWANIE 
PROBLEMÓW SKÓRNYCH

ATUTY

LASER FRAKCYJNY CO2
POPRAWA WYGLĄDU I KONDYCJI SKÓRY

Zabiegi liftingujące Zabiegi liftingujące

GŁOWICA FRAKCJONUJĄCA

M A K S Y M A L N A  M O C  6 0  W S P E K T R U M  Z A B I E G O W E Z A B I E G I  P O D  K O N T R O L Ą  T R Y B  C O N T I N O U S N O Ż E  D E R M A T O C H I R U R G I C Z N E

Wysoka moc szczytowa urządzenia pozwala  
na skuteczną waporyzację i karbonizację tkanki.

Zabiegi w obszarze twarzy oraz ciała: 
czoło, policzki, podbródek, szyja, dekolt, ramiona,  

brzuch, pośladki, uda, łydki

Precyzyjny skaner oraz możliwość ustawienia 
dystansu pomiędzy punktami koagulacji zapewnia 
najwyższą kontrolę oraz bezpieczeństwo zabiegu.

Wiązka w głowicy frakcjonującej emitowana jest  
bez przerwy podczas przesuwania głowicy po skórze, 
co wykorzystywane może być do redukcji zmarszczek 

oraz linii mimicznych wokół oczu

Urządzenie posiada w zestawie dwa precyzyjne 
noże f(50) oraz f(100) do zabiegów z zakresu 

dermatologii i chirurgii estetycznej.

• Szerokie spektrum zabiegowe 
z zakresu medycyny estetycznej,  
chirurgii, dermatologii oraz gine-
kologii
• Końcówka frakcjonująca  
z 5 wzorami skanowania
• Możliwość uzupełnienia zestawu 
o końcówki ginekologiczne

Laser ablacyjny, którego działanie opiera się na zjawisku koagulacji.  
Wytwarza falę z zakresu podczerwieni o długości 10600 nm.  
Światło lasera CO2 wnika w skórę i jest absorbowane przez wodę,  
dochodzi do jej błyskawicznego podgrzania i odparowania.

Głowica skanująca emituje wiązki światła, które tworzą w skórze  
siatkę mikrouszkodzeń otoczonych zdrową tkanką, co indukuje szereg 
procesów naprawczych i stymuluje produkcję nowych włókien kolage-
nowych, elastynowych i naczyń krwionośnych. Technologia wykorzystuje 
naturalne procesy regeneracyjne do całkowitej przebudowy skóry.

Dermafrax Pro

liczba głowic 
1

obszary 
twarz i ciało

ekran dotykowy 
15,4 cali

moc urządzenia 
1200 W

DERMAFRAX PRO 
LASER FRAKCYJNY CO2

CERTYFIKAT MEDYCZNY

DŁUGOŚĆ WIĄZKI 10600 NM

MAX. MOC  

WYJŚCIOWA

60 W

POLE ZABIEGOWE OD 0,3 X 0,3 MM  

DO 20 X 20 MM

TRYB PRACY CIĄGŁY, POJEDYNCZY

CZAS OPÓŹNIENIA 0,5 - 2 S

POWTARZALNOŚĆ 2 - 10

+18 +10
NOWYCH

ZABIEGÓW

OBSZARÓW

ZABIEGOWYCH

CZYTELNY INTERFACE

OBROTOWE KÓŁKA (360°)

OBUDOWA ABS

SIEDMIOPRZEGUBOWE 

RAMIĘ ZE SKANEREM

REDUKCJA ZMARSZCZEK POWIERZCHOWNYCH I  GŁĘBOKICH, ZAGĘSZCZENIE POLICZKÓW, POPRAWA ELASTYCZNOŚCI TWARZY, SZYI I  DEKOLTU, WYPŁYCENIE ROZSZERZONYCH PORÓW,  
REDUKCJA PRZEBARWIEŃ, WYRÓWNANIE KOLORYTU SKÓRY, ODMŁODZENIE SKÓRY TWARZY, ZAGĘSZCZENIE SKÓRY RAMION, BRZUCHA ORAZ UD, REDUKCJA BLIZN POTRĄDZIKOWYCH,  
WYPŁYCENIE BLIZN NA CIELE ROZSTĘPÓW, USUWANIE BRODAWEK WIRUSOWYCH, ODCISKÓW, WŁÓKNIAKÓW, REWITALIZACJA POCHWY, OBKURCZANIE ŚCIAN POCHWY
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Zabiegi liftingujące

ATUTYATUTY ATUTYATUTY ATUTYATUTY

•  30 razy większa absorpcja  
oksyhemoglobiny niż w tradycyjnych 
urządzeniach IPL
•  Większa skuteczność w leczeniu 
trądziku, terapii naczyniowej i redukcji 
przebarwień
•  Wszechstronne zastosowanie na 
różnych obszarach ciała, w tym twarzy, 
szyi, ramionach i brzuchu 

•  Błyskawiczne dostosowanie mocy, 
gęstości punktów oraz wielkości pola 
zabiegowego
•  3 wbudowane tryby pracy
•  Głowica frakcjonująca z rolkami
•  Intuicyjny system ustawienia  
parametrów

•  Baza stacjonarna z dwiema  
głowicami zabiegowymi – połączenie 
technologii HIFU i MFU
•  6 kartridży w zestawie
•  Tryb SD koncentrujący energię  
w mikroogniskach, co pozwala  
na bardziej kontrolowane i efektywne 
stymulowanie tkanek

•  Mikronakłucia w zakresie 0,4 – 4 mm 
•  W zestawie kartridże izolowane,  
nieizolowane oraz nieinwazyjne  
o różnej liczbie igieł i nanopinów 
•  Głowica chłodząca w zestawie
•  Możliwość pracy w trybie z vacuum 
oraz bez vacuum

•  Stalowe 7-przegubowe ramię  
segmentowe 
•  Maksymalne pole skanowania  
20 x 20 mm 
•  Końcówka frakcjonująca  
z 5 wzorami skanowania

•  Mikronakłucia w zakresie 0,4 – 4 mm
•  W zestawie kartridże izolowane,  
nieizolowane oraz nieinwazyjne  
o różnej liczbie igieł i nanopinów
•  Możliwość pracy w trybie z vacuum 
oraz bez vacuum

liczba głowic 
2

liczba głowic 
1

liczba głowic 
2

liczba głowic 
1

liczba głowic 
2

liczba głowic 
3

obszary 
twarz i ciało

obszary 
twarz i ciało

obszary 
twarz i ciało

obszary 
twarz i ciało

obszary 
twarz i ciało

obszary 
twarz i ciało

ekran dotykowy 
12,1 cali

ekran dotykowy 
12,1 cali

ekran dotykowy 
15,6 cali

ekran dotykowy 
12,1 cali

ekran dotykowy 
12,1 cali

ekran dotykowy 
12,1 cali

moc urządzenia 
1500 W

moc urządzenia 
15 W

moc urządzenia 
500 W

moc urządzenia 
300 W

moc urządzenia 
500 W

moc urządzenia 
40 W

OPT GLOW COMPACT 
IPL / DPL / SHR

THULIUM COMPACT 
LASER TULOWY 1927 NM

HIFU NEXUS 
HIFU JEDNOLINIOWE

SKINFRAX GT VACUUM 
RF FRAKCYJNY

FRAXCELL 
LASER FRAKCYJNY CO2

SKINFRAX COMPACT 
RF FRAKCYJNY

RODZAJ RF MONOPOLARNA I BIPOLARNA

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

CZĘSTOTLIWOŚĆ RF 2 MHZ

CZAS TRWANIA 

IMPULSU

10 - 900 MS

ŚREDNICA IGŁY 0,2 MM

GŁĘBOKOŚĆ  

PENETRACJI

0,4 - 4 MM

TYP IGIEŁ POZŁACANE  

ZE STALI NIERDZEWNEJ

RODZAJ KARTRIDŻA 120-220 V 50/60 HZ

RODZAJ RF MONOPOLARNA I BIPOLARNA

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

CZĘSTOTLIWOŚĆ RF 2 MHZ

CZAS TRWANIA 

IMPULSU

10 - 900 MS

ŚREDNICA IGŁY 0,2 MM

GŁĘBOKOŚĆ  

PENETRACJI

0,4 - 4 MM

TYP IGIEŁ POZŁACANE  

ZE STALI NIERDZEWNEJ

RODZAJ KARTRIDŻA 120-220 V 50/60 HZ

TYP LASERA TULOWY 1927 NM

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

ROZMIAR PLAMKI 0 ~ 200 UM

SZEROKOŚĆ IMPULSU 0.1 – 5 MS

POLE ZABIEGOWE 1*1 ~ 20*20 MM

3 TRYBY PRACY ABLACYJNY, SUBABLACYJNY 

I NIEABLACYJNY

TRYBY SKANOWANIA SZEREGOWY, CENTRALNY 

LUB LOSOWY

KSZTAŁTY PROSTOKĄT, KWADRAT, 

TRÓJKĄT, KOŁO, ELIPSE, 

PIĘCIOKĄT

DYSTANS PLAMKI 0.1  ~ 2 MM

TYP HIFU JEDNOLINIOWE

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

KARTRIDŻE W ZESTAWIE 6

GŁĘBOKOŚĆ KARTRIDŻY 1,5  / 2 / 3 / 4,5 /6 / 9 MM

ENERGIA 0.1 – 5.0 J

DŁUGOŚĆ LINII 5 – 25 MM

WYDAJNOŚĆ KARTRIDŻA 20 000 LINII

TEMPERATURA 40 - 75 °C

DŁUGOŚĆ FALI 10 600 NM

CERTYFIKAT MEDYCZNY

KSZTAŁT SKANOWANIA LINIA PROSTA, KWADRATO-

WA, PROSTOKĄTNA,  

TRÓJKĄTNA, SZEŚCIOKĄTNA, 

OKRĄGŁA I OWALNA

SZEROKOŚĆ IMPULSU DO 10 MS

ROZMIAR  

SKANOWANIA

0,1 * 0,1 -20 * 20 MM

OBSZAR SKANOWANIA 25 × 25 MM

ROZMIAR PLAMKI 1 MM

SYSTEM CHŁODZENIA POWIETRZE

RODZAJE WIĄZEK 560 - 950 I 640 - 950 NM

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

ENERGIA 10 - 50J / CM2  

(SHR: 1-10 J / CM2)

POLE ZABIEGOWE 8 × 40 MM, 15 × 50 MM

CZĘSTOTLIWOŚĆ SHR 1 - 10 HZ

CHŁODZENIE GŁOWICY DO - 10 °C

MOC RF 1 - 30W

Zabiegi liftingujące
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KRIOLIPOLIZA

BEZPIECZNY SPOSÓB 
REDUKCJI TKANKI 
TŁUSZCZOWEJ

ATUTY

KRIOLIPOLIZA 
Z 5 WYMIENNYMI APLIKATORAMI

GŁOWICE Z WBUDOWANYM EKRANEM DOTYKOWYM

Ł A T W Y  M O N T A Ż S P E K T R U M  Z A B I E G O W E A U T O M A T Y C Z N E  C Z Y S Z C Z E N I E  G Ł O W I C C Z Y T E L N Y  I N T E R F A C E E K R A N  W  G Ł O W I C Y

Łatwy montaż głowic zabiegowych i kółka  
zapewniające obrót o 360 stopni.

Zabiegi w obszarze twarzy oraz ciała: 
podbródek, ramiona, brzuch, pośladki, uda, łydki

Zapobiega niepotrzebnemu  
gromadzeniu się gliceryny.

Możliwość szybkiej konfiguracji temperatury, poziomu 
zassania gwarantuje optymalizację procedur  

i komfort pracy.

Monitoruj parametry zabiegu i zmieniaj je  
z poziomu ekranu umieszczonego w głowicy  

zabiegowej.

• 5 wymiennych nakładek  
silikonowych w zestawie
• Automatyczne czyszczenie głowic
• Kontrola i zmiana parametrów 
zabiegowych z poziomu głowicy

Nowoczesna i nieinwazyjna metoda redukcji tkanki tłuszczowej,  
która wykorzystuje kontrolowane chłodzenie do niszczenia komórek  
tłuszczowych. Zabieg ten jest popularny ze względu na swoją skuteczność 
oraz brak konieczności stosowania igieł czy skalpela.

Kriolipoliza z silikonowymi głowicami jest nowoczesnym i innowacyjnym 
podejściem, które ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu  
pacjenta. Silikonowe głowice są bardziej elastyczne i lepiej  
dopasowują się do kształtu ciała pacjenta. To zmniejsza ryzyko  
nierównomiernego chłodzenia i uszkodzenia skóry.

CryoCell

liczba głowic 
4

obszary 
twarz i ciało

ekran dotykowy 
15,4 cali

moc urządzenia 
2000 W

CRYOCELL 
KRIOLIPOLIZA

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

CIŚNIENIE 0 - 100 Kpa

TEMPERATURA  

CHŁODZENIA

OD -15 DO 3 °C

CHŁODZENIE WODA + POWIETRZE

+6
OBSZARÓW

ZABIEGOWYCH

CZYTELNY INTERFACE

OBROTOWE KÓŁKA (360°)

OBUDOWA ABS

ERGONOMICZNE GŁOWICE

REDUKCJA TKANKI TŁUSZCZOWEJ Z OKOLICY PODBRÓDKA, RAMION, BRZUCHA, ŁYDEK, UD

Zabiegi modelujące sylwetkęZabiegi modelujące sylwetkę
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ELEKTROSTYMULACJA MIĘŚNI

ELEKTROSTYMULACJA 
1 ZABIEG RÓWNY 
4 INTENSYWNYM TRENINGOM

ATUTY

TECHNOLOGIA EMS 
WZMOCNIENIE I ROZBUDOWANIE TKANKI MIĘŚNIOWEJ

GŁOWICA DO WZMOCNIENIA MIĘŚNI DNA MIEDNICY

W Y P R O F I L O W A N E  G Ł O W I C E S P E K T R U M  Z A B I E G O W E S Y S T E M  C H Ł O D Z E N I A  A I R  C O O L S Y S T E M  Z A P I N A N I A  P A S Ó W Z A B I E G I  P O D  K O N T R O L Ą

Skuteczne zabiegi ramion, ud oraz łydek. Zabiegi w obszarze ciała: 
ramiona, brzuch, pośladki, uda, łydki

System chłodzenia głowic, który zapewnia  
bezpieczeństwo i komfort podczas zabiegów. 

Wygodny system zapięcia pasów gwarantuje 
łatwość użycia oraz stabilność głowic podczas 

zabiegu.

Odpowiednio dobrany program zabiegowy  
z podziałem na rozgrzewkę, trening właściwy 

oraz rozluźnienie mięśnia.

• Praca czterech głowic jednocze-
śnie bez utraty mocy
• Wydajny system chłodzenia
• Możliwość rozszerzenia zestawu 
o głowicę pelvic do wzmacniania 
mięśni dna miednicy 

Elektrostymulacja o intensywności pola magnetycznego 7 Tesli.  
Redukcja tkanki tłuszczowej oraz budowa i wzmacnianie mięśni.  
Technologia EMS generuje szybko zmieniające się pola magnetyczne, 
które indukuje supramaksymalne skurcze mięśni – nieosiągalne podczas 
tradycyjnych ćwiczeń.

Sculptor Quattro X wyznacza nowe standardy w dziedzinie  
elektrostymulacji mięśni, oferując kombinację intensywnego spalania 
tkanki tłuszczowej i dynamicznego wzmacniania struktury mięśniowej.

SculptorQuattro X

liczba głowic 
4 + 1

obszary 
ciało

ekran dotykowy 
15,6 cali

moc urządzenia 
4300 W

SCULPTOR QUATTRO X 
ELEKTROSTYMULACJA MIĘŚNI

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

INTENSYWNOŚĆ 7 TESLI

CZAS TRWANIA  

IMPULSU

300 MIKROSEKUND

CZĘSTOTLIWOŚĆ F1 1 - 10 Hz;  

F2 1 - 100 HZ

TRYBY PRACY SPORTOWY, DELIKATNY, 

PROFESJONALNY

SYSTEM CHŁODZENIA POWIETRZE

ZASILANIE 220-240V 50/60 Hz

+12 +6
NOWYCH

ZABIEGÓW

OBSZARÓW

ZABIEGOWYCH

CZYTELNY INTERFACE

OBROTOWE KÓŁKA (360°)

OBUDOWA ABS

GŁOWICE EMS

NIEINWAZYJNY LIFTING, UNIESIENIE I  UJĘDRNIENIE POŚLADKÓW, WZMOCNIENIA MIĘŚNI (POŚLADKÓW, RAMION, UD, ŁYDEK I  BRZUCHA), WYSZCZUPLENIE TALII  I  NAPIĘCIE BRZUCHA,  
POPRAWA WYGLĄDU PO LIPOSUKCJI , REDUKCJA ZLOKALIZOWANEJ TKANKI TŁUSZCZOWEJ, REDUKCJA ROZSTĘPU MIĘŚNIA PROSTEGO BRUCHA PO PORODZIE  

Zabiegi modelujące sylwetkęZabiegi modelujące sylwetkę
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Zabiegi modelujące sylwetkę

ATUTY ATUTY ATUTY ATUTYATUTY ATUTY

•  Rotacyjna głowica rollshape  
z vacuum do zabiegów na ciało
•  Dwie głowice endosferyczne  
do twarzy i ciała
•  3 wymienne rolki do głowicy  
endosferycznej o różnym 
zastosowaniu

•  7 Tesli - wysoka moc padów
•  Głowice zabiegowe pracujące  
jednocześnie
•  Bezpieczny i kontrolowany poziom 
energii magnetycznej
•  Możliwość rozszerzenia zestawu  
o głowicę do mięśni dna miednicy

•  Połączenie liposukcji ultradźwiękowej, 
endermomasażu, kriolipolizy, lipolasera 
oraz fali radiowej z vacuum
•  Głowica do kriolipolizy z wymiennymi 
nakładkami
•  Endermomasaż wzbogacony  
o falę radiową i lipolaser
•  Pady do lipolasera (duży x8, mały x4)

•  5 wymiennych nakładek silikonowych 
w zestawie 
•  Dotykowy ekran na głowicy 
•  Automatyczne czyszczenie głowic
•  Kriolipoliza z silikonowymi głowicami
•  Głowice zabiegowe pracujące  
jednocześnie

•  Duża i średnia głowica  
do endermomasażu
•  Głowice RF vacuum przeznaczona  
do zabiegów na twarz
•  Idealnie sprawdza się w zabiegach 
masażu większych partii ciała jak 
brzuch, biodra czy uda

•  7 Tesli - wysoka moc padów
•  Głowice zabiegowe pracujące  
jednocześnie
•  System chłodzenia AIrflow pozwala-
jący na pracę urządzenia bez  
koniecznych przerw
•  Możliwość rozszerzenia zestawu  
o głowicę do mięśni dna miednicy

liczba głowic 
3

liczba głowic 
2

liczba głowic 
4 + lipolaser

liczba głowic 
1

liczba głowic 
4 + 1

liczba głowic 
2

obszary 
twarz i ciało

obszary 
ciało

obszary 
ciało

obszary 
podbródek i ciało

obszary 
twarz i ciało

obszary 
ciało

ekran dotykowy 
15 cali

ekran dotykowy 
12,1 cali

ekran dotykowy 
12,1 cali

ekran dotykowy 
12,1 cali

ekran dotykowy 
16 cali

ekran dotykowy 
12,1 cali

moc urządzenia 
2700 W

moc urządzenia 
3600 W

moc urządzenia 
5200 W

moc urządzenia 
3800 W

moc urządzenia 
1200 W

moc urządzenia 
1200 W

CONTOUR ROLLER 
LASER TULOWY 1927 NM

SCULPTOR DUO NX 
ELEKTROSTYMULACJA MIĘŚNI

3D CONTOUR 
MODELOWANIE SYLWETKI 5 W 1

CRYOCELL DESIRE 
KRIOLIPOLIZA

CONTOUR 
LASER FRAKCYJNY CO2

SCULPTOR PRIME 
ELEKTROSTYMULACJA MIĘŚNI

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

ZAKRES TEMPERATUR 

KRIOLIPOLIZY

OD -10 DO 5 ° C

CZĘSTOTLIWOŚĆ 

ULTRADŹWIĘKÓW

27 - 40 KHz

MOC ULTRADŹWIĘKÓW 120 -200 W

CZĘSTOTLIWOŚĆ RF 3 MHz

TRYBY ENDERMOMASAŻU 1 CIĄGŁY I 3 PULSACYJNE

VACUUM  

W ENDERMOMASAŻU

DO 100 KPA

KIERUNKI ROLEK DO ŚRODKA, 

NA ZEWNĄTRZ, W PRAWO, 

W LEWO

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

ZAKRES TEMPERATUR 

KRIOLIPOLIZY

OD -10 DO 5 ° C

CZĘSTOTLIWOŚĆ RF 3 MHz

TRYBY ENDERMOMASAŻU 1 CIĄGŁY I 3 PULSACYJNE

VACUUM  

W ENDERMOMASAŻU

DO 100 KPA

KIERUNKI ROLEK DO ŚRODKA, 

NA ZEWNĄTRZ, W PRAWO, 

W LEWO

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

CZĘSTOTLIWOŚĆ RF 6 MHz

ROTACJE ROLEK 10 - 180°

VACUUM  

W ENDERMOMASAŻU

10 - 80 KPA

ZASILANIE 220-240V 50/60 Hz

TYP OBUDOWY MOBILNA

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

CIŚNIENIE 0 - 100 KPA

TEMPERATURA OD - 12 DO - 18 ° C

CHŁODZENIE WODA + POWIETRZE

TYP URZĄDZENIA EMS

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

INTENSYWNOŚĆ IMPULSU 0-7 TESLI

CZAS TRWANIA IMPULSU 300 MIKROSEKUND

CZĘSTOTLIWOŚĆ F1 1-10 HZ; F2 1-100 HZ

TRYBY PRACY SPORTOWY, DELIKATNY, 

PROFESJONALNY

CHŁODZENIE POWIETRZE

ZASILANIE 220-240V 50/60 HZ

TYP URZĄDZENIA EMS

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

INTENSYWNOŚĆ IMPULSU 0-7 TESLI

CZAS TRWANIA IMPULSU 300 MIKROSEKUND

CZĘSTOTLIWOŚĆ F1 1-10 HZ; F2 1-100 HZ

TRYBY PRACY SPORTOWY, DELIKATNY, 

PROFESJONALNY

CHŁODZENIE POWIETRZE

ZASILANIE 220-240V 50/60 HZ

Zabiegi modelujące sylwetkę
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LASER PIKOSEKUNDOWY

ZYSKAJ PRZEWGĘ 
Z LASEREM 
PIKOSEKUNDOWYM

ATUTY

TECHNOLOGIA PIKOSEKUNDOWA 
WYŻSZA EFEKTYWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Zabiegi laserowe Zabiegi laserowe

GŁOWICA O 2 DŁUGOŚCIACH WIĄZEK (532, 1064 NM)  

E R G O N O M I C Z N E  R A M I Ę  4 D S P E K T R U M  Z A B I E G O W E P R Z Y C I S K  B E Z P I E C Z E Ń S T W A R E G U L A C J A  P L A M K I  Z  P O Z I O M U  G Ł O W I C Y E F E K T Y W N E  Z A R Z Ą D Z A N I E  C I E P Ł E M

Zwiększa precyzję, komfort i efektywność  
zabiegów wykonywanych za pomocą lasera.

Zabiegi w obszarze twarzy oraz ciała: 
czoło, policzki, podbródek, szyja, dekolt, plecy, 

ramiona, przedramiona, brzuch, pośladki,  
dłonie, uda, łydki. 

W sytuacji zagrożenia operator lasera może  
w szybki i bezpieczny sposób zakończyć procedurę 

zabiegową.

Regulacja plamki z poziomu głowicy w laserze 
pikosekundowym to zaawansowana funkcjonalność, 

która znacząco wpływa na precyzję i efektywność 
zabiegów.

 System chłodzenia wodą skutecznie odprowadza 
nadmiar ciepła, co zapobiega przegrzewaniu  

się urządzenia.

• Zaawansowane ramię 4D
• Żywotność głowicy do 50 mln 
impulsów
• Możliwość zmiany wielkości plamki 
z poziomu głowicy
• Możliwość rozszerzenia wiązek 
lasera o 650 i 585 nm
• Większa precyzja dzięki zastoso-
waniu wskażnika laserowego typu 
red point 

Laser pikosekundowy o 2 długościach wiązek (532, 1064 nm)  
z możliwością rozszerzenia o 650 i 585 nm. Wyjątkowa precyzja  
działania, umożliwiająca usuwanie tatuaży, makijaży permanentnych, 
przebarwień oraz wykonywanie peelingu węglowego. 

Jego zaawansowana technologia opiera się na wykorzystaniu  
ultrakrótkich impulsów laserowych, które trwają zaledwie pikosekundy  
(bilionowe części sekundy). Dzięki temu, laser ten oferuje szereg korzyści  
(zmniejsza ryzyko uszkodzenia skóry) w porównaniu do tradycyjnych  
laserów nanosekundowych.

Pico Elima

liczba głowic 
1

obszary 
twarz i ciało

ekran dotykowy 
15,6 cali

moc urządzenia 
3000 W

PICO ELIMA 
LASER PIKOSEKUNDOWY

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

TYP LASERA PIKOSEKUNDOWY

ENERGIA 40 - 1600 MJ

RODZAJE WIĄZEK 1064 , 532 NM

OPCJONALNE WIĄZKI 650, 585 NM

CZĘSTOTLIWOŚĆ 1 - 10 Hz

WIELKOŚĆ PLAMKI 2 - 10 MM

CZAS TRWANIA IMPULSU 700 PS

CHŁODZENIE WODA + POWIETRZE

+6 +13
NOWYCH

ZABIEGÓW

OBSZARÓW

ZABIEGOWYCH

PRZYCISK BEZPIECZEŃSTWA

OBROTOWE KÓŁKA (360°)

OBUDOWA ABS

RAMIĘ 4D

USUWANIE TATUAŻY CZARNYCH ORAZ KOLOROWYCH, USUWANIE MAKIJAŻU PERMANENTNEGO,  
REDUKCJA PRZEBARWIEŃ, PEELING WĘGLOWY, LASEROWE ODMŁADZANIE TWARZY
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LASER PIKOSEKUNDOWY

KOMBAJN 
KOSMETYCZNY: 
3 TECHNOLOGIE W 1

ATUTY

KOMBAJN KOSMETYCZNY 
LASER DIODOWY, ND - YAG, E - LIGHT IPL

Zabiegi laserowe Zabiegi laserowe

GŁOWICA LASERA DIODOWEGO Z NAKŁADKĄ DO NOSA

S P E K T R U M  Z A B I E G O W E W Y M I E N N E  F I L T R Y W Y D A J N Y  S Y S T E M  C H Ł O D Z E N I A B E Z K O N K U R E N C Y J N E  E F E K T Y F I L T R Y  Z A B I E G O W E

Zabiegi w obszarze twarzy oraz ciała: czoło, policzki, 
podbródek, szyja, dekolt, ramiona, przedramiona, 

plecy, nos, uszy, brzuch, pośladki, uda, łydki, policzki, 
pachy

W zestawie znajdują się wymienne filtry  
zabiegowe o długości 532 nm, 755 nm, 1064 nm 

i 1320 nm

Możliwe schłodzenie głowicy zabiegowej 

lasera diodowego do -20 ° C, co zapewnia  
komfortowe i bezpieczne zabiegi epilacji laserowej

Laser diodowy o długościach fali 755, 808 i 1064 nm 
umożliwia precyzyjne usuwanie nawet  

najtrudniejszych włosów.

Głowica IPL wyposażona w flitry zabiegowe  
o długościach 430, 480, 530, 590, 640,  

690, 755 nm

• Laser diodowy 755, 808 i 1064 nm
• Epilacja całego ciała ze skórą 
o fototypie I - V i różnym kolorze 
włosa
• 4 filtry ND-Yag oraz 5 filtórw E-light 
w zestawie
• Zabiegi oczyszczające za pomocą 
peelingu węglowego Black Doll

Kombajn kosmetyczny z 3 technologiami zabiegowymi. Wyróżnia  
się możliwością oferowania szerokiej i popularnej gamy zabiegów.  
Elixon wykorzystuje zaawansowane technologie do oferowania  
szerokiego spektrum zabiegów estetycznych. 

Laser diodowy zapewnia epilację na różnych fototypach skóry.  
Laser Nd-Yag jest niezastąpiony w usuwaniu tatuaży, przebarwień  
oraz makijażu permanentnego oraz wykonywaniu peelingu węglowego. 
Wykorzystując zaawansowaną technologię IPL rozszerzymy ofertę o zabiegi  
z zakresu fotoodmładzania skóry, leczenia trądziku, redukcji  
przebarwieńoraz terapii naczyniowej.

Elixon

liczba głowic 
3

obszary 
twarz i ciało

ekran dotykowy 
12,1 cali

moc urządzenia 
2800 W

ELIXON 
LASER PIKOSEKUNDOWY

+13 +16
NOWYCH

ZABIEGÓW

OBSZARÓW

ZABIEGOWYCH

OBROTOWE KÓŁKA (360°)

GŁOWICA ND - YAG

OBUDOWA ABS

GŁOWICA LASERA  

DIODOWEGO

GŁOWICA E -  LIGHT IPL

TECHNOLOGIE LASER DIODOWY,  

ND-YAG, E - LIGHT IPL

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

MOC GŁOWICY 1200 W (LASER DIODOWY)

POLE  

ZABIEGOWE

12 X 35 MM (LASER DIODOWY) 

10 X 44 MM (IPL)

ENERGIA 1 - 150 J (LASER DIODOWY) 

1 - 2000 J (ND-YAG)

DŁUGOŚĆ FALI 755,  808, 1064 NM  

(DIODOWY)

532, 755, 1064, 1032 (ND-YAG)

FILTRY IPL 430, 480, 530, 590, 640, 690, 

755 NM

REDUKCJA ZMARSZCZEK POWIERZCHOWNYCH I  GŁĘBOKICH, ZAGĘSZCZENIE POLICZKÓW, POPRAWA ELASTYCZNOŚCI TWARZY, SZYI I  DEKOLTU, WYPŁYCENIE ROZSZERZONYCH PORÓW,  
REDUKCJA PRZEBARWIEŃ, WYRÓWNANIE KOLORYTU SKÓRY, ODMŁODZENIE SKÓRY TWARZY, ZAGĘSZCZENIE SKÓRY RAMION, BRZUCHA ORAZ UD, REDUKCJA BLIZN POTRĄDZIKOWYCH,  
WYPŁYCENIE BLIZN NA CIELE ROZSTĘPÓW, USUWANIE BRODAWEK WIRUSOWYCH, ODCISKÓW, WŁÓKNIAKÓW, REWITALIZACJA POCHWY, OBKURCZANIE ŚCIAN POCHWY
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Zabiegi laserowe

TECHNOLOGIE LASER DIODOWY,  

ND-YAG, E - LIGHT IPL

CERTYFIKAT MEDYCZNY

MOC GŁOWICY 1200 W (LASER DIODOWY)

POLE  

ZABIEGOWE

12 X 35 MM (LASER DIODOWY) 

10 X 44 MM (IPL)

ENERGIA 1 - 150 J (LASER DIODOWY) 

1 - 2000 J (ND-YAG)

DŁUGOŚĆ FALI 755,  808, 1064 NM  

(DIODOWY)

532, 755, 1064, 1032 (ND-YAG)

FILTRY IPL 430, 480, 530, 590, 640, 690, 

755 NM

ATUTY ATUTY ATUTY ATUTYATUTY ATUTY

•  Medyczny IPL i lasera diodowy  
w jednej mobilnej bazie 
•  3 filtry ND-YAG 532, 1064, 1320 nm
•  Rozszerzenie oferty gabinetu 
o 6 dodatkowych zabiegów

• 3 zaawansowane technologie 
 w jednym urządzeniu (laser diodowy, 
laser pikosekundowy oraz technologia 
IPL)
•  3 filtry ND-YAG 532, 1064, 1320 nm
•  Rozszerzenie oferty gabinetu 
o 10 dodatkowych zabiegów

• Jedno urządzenie umożliwia  
wykonywanie zabiegów takich  
jak usuwanie tatuażu oraz makijażu 
permanentnego, peelingu węglowego 
i usuwania owłosienia 
• Filtry: 1064, 532, 755, 1320 nm
• Trójwiązkowa głowica lasera  
diodowego 

•  Wyjątkowa precyzja działania,  
umożliwiająca pelling węglowy,  
usuwanie tatuażu, makijażu  
permanentnego i przebarwień
•  Większa precyzja dzięki zastosowaniu 
wskażnika laserowego typu red point
•  Możliwość zmiany rozmiaru plamki 
z poziomu głowicy zabiegowej
•  Żywotność głowicy do 50 mln  
impulsów
•  Zaawansowane ramię 4D
•  Dodatkowa głowica zabiegowa  
frakcjonująca do laserowego  
odmładzania twarzy o długości  
755 nm

•  Wyjątkowa precyzja działania, umożli-
wiająca usuwanie tatuażu, makijażu 
permanentnego, przebarwień, blizn 
redukcji rumienia i innych zmian 
skórnych
•  Funkcja peelingu węglowego
•  4 filtry w zestawie

•  Wyjątkowa precyzja działania, umożli-
wiająca pelling węglowy, usuwanie 
tatuażu, makijażu permanentnego i 
przebarwień
•  Wymienne filtry zabiegowe
•  Większa precyzja dzięki zastosowaniu 
wskażnika laserowego typu red point

liczba głowic 
2

liczba głowic 
3

liczba głowic 
2

liczba głowic 
1

liczba głowic 
1

liczba głowic 
1

obszary 
twarz i ciało

obszary 
twarz i ciało

obszary 
twarz i ciało

obszary 
twarz i ciało

obszary 
twarz i ciało

obszary 
twarz i ciało

ekran dotykowy 
10 cali

ekran dotykowy 
15,6 cali

ekran dotykowy 
10 cali

ekran dotykowy 
12,1 cali

ekran dotykowy 
10 cali

ekran dotykowy 
12,1 cali

moc urządzenia 
2000 W

moc urządzenia 
2700 W

moc urządzenia 
800 W

moc urządzenia 
2700 W

moc urządzenia 
2700 W

moc urządzenia 
1700 W

BILASE 
LASER DIODOWY + IPL

OPT NEO PLUS 
LASER DIODOWY / ND YAG / E-LIGHT 

EPILASE DUO PRO 
LASER DIODOWY + NANOSEKUNDOWY

PICO PRO 
LASER PIKOSEKUNDOWY

PICO PRO COMPACT 
LASER ND-YAG

XELIUM 
LASER ND-YAG

TYP LASERA LASER PIKOSEKUNDOWY

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

ENERGIA 100 - 2000/2500 MJ

DŁUGOŚCI WIĄZEK 532, 755, 1064 NM

CZĘSTOTLIWOŚĆ 1 - 10 Hz

WIELKOŚĆ PLAMKI 2 - 10 MM

CHŁODZENIE WODA + POWIETRZE

ŻYWTONOŚĆ 50 MLN IMPULSÓW

TRYBY PIKOSEKUNDOWY, BARW-

NIKOWY, UJĘDRNIAJĄCY

TYP LASERA LASER ND-YAG

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

ENERGIA 300  - 1000 MJ

CHŁODZENIE WODA + POWIETRZE

DŁUGOŚCI WIĄZEK 1064, 532, 1320 NM

CZĘSTOTLIWOŚĆ 1 - 6 Hz

ZASILANIE 120-220 V 50/60 Hz

TECHNOLOGIE LASER DIODOWY, ND-YAG

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

POLE ZABIEGOWE 15 X 30 MM (LASER DIODOWY)

ENERGIA 1 - 150 J (LASER DIODOWY) 

40 - 200 J (ND-YAG)

DŁUGOŚĆ FALI 755,  808, 1064 NM (DIODOWY)

532, 755, 1064, 1032 (ND-YAG)

CZĘSTOTLIWOŚĆ 1 - 10 Hz (LASER DIODOWY)

1 - 10 Hz (ND-YAG)

ŻYWOTNOŚĆ 

GŁOWICY

10 MLN IMPULSÓW (DIODOWY)

50 MLN IMPULSÓW (ND-YAG)

MOC GŁOWICY 1200 W (LASER DIODOWY)

TYP LASERA ND-YAG

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

ENERGIA 2,5 J

DŁUGOŚĆ WIĄZKI 532, 755, 1064, 1320 NM

CZAS TRWANIA IMPULSU 2 NS

CZĘSTOTLIWOŚĆ 1 - 10 Hz

WIELKOŚĆ PLAMKI 2 - 10 MM

SYSTEM CHŁODZENIA WODA + POWIETRZE

TRYBY ND YAG, BARWNIKOWY, 

UJĘDRNIAJĄCY

ŻYWOTNOŚĆ 5 MLN IMPULSÓW

TECHNOLOGIE LASER DIODOWY, IPL

CERTYFIKAT MEDYCZNY

ENERGIA LASERA 1 - 166 J / CM2

ENERGIA E - LIGHT 1 - 50  J /CM2

CZĘSTOTLIWOŚĆ 1 - 10 Hz

DŁUGOŚĆ IMPULSU 10 - 400 MS (DIODOWY)

1 - 15 MS (IPL)

Zabiegi laserowe



Pozostałe urządzenia
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ATUTY ATUTY ATUTY ATUTYATUTY ATUTY

•  Zmniejsza ból i dyskomfort pacjenta
•  Urządzenie skutecznie redukuje 
zaczerwienienia skóry po zabiegach 
laserowych, intensywnym świetle (IPL) 
i radiofrekwencji (RF)
•  Redukuje obrzęk skóry, co przyspiesza 
proces regeneracji po zabiegach

•  7 głowic w jednym urządzeniu
•  Generator wodoru 
•  Funkcje infuzji tlenowej, hydraderma-
brazji, peelingu kawitacyjnego  
i fali radiowej
•  Możliwość pracy na twarzy oraz ciele

•  Laser diodowy emitujący wiązkę  
o mocy 980 nm 
•  Zamykanie naczynek oraz usuwanie 
włókniaków
•  Zastosowany nowoczesny przewód 
światłowodowy
•  Możliwość pracy w trybie ciągłym  
i impusowym

•  Funkcje analizatora skóry, mezoterapii 
bezigłowej i ultradźwięków
•  Głowica RF o częstotliwości 2 MHz 
efektywnie podgrzewa tkanki, stymulu-
jąc produkcję kolagenu, a efekt Bohra 
powoduje oczyszczenie, dotlenienie 
i rozświetlenie skóry

•  Możliwość dopasowania wysuwu 
igieł od 0,5 - 2,5 mm
• Kartridże wyposażone  
w 36 stalowych igieł
•  Możliwość pracy na twarzy oraz ciele
•  Urządzenie mobilne

•  8 głowic w jednym urządzeniu
•  Generator wodoru 
•  Funkcje infuzji tlenowej, hydraderma-
brazji, peelingu kawitacyjnego  
fali radiowej i drenażu limfatycznego
•  Kamera HD kompatybilna z progra-
mem do analizy skóry wykorzystującym 
AI

liczba głowic 
1

liczba głowic 
7

liczba głowic 
1

liczba głowic 
1

liczba głowic 
8

liczba głowic 
10

obszary 
twarz i ciało

obszary 
twarz i ciało

obszary 
twarz i ciało

obszary 
twarz i ciało

obszary 
twarz i ciało

obszary 
twarz i ciało

temperatura 
do - 30 ° C 

ekran dotykowy 
10,4 cali

ekran dotykowy 
10 cali

ekran dotykowy 
10,4 cali

ekran dotykowy 
12 cali

ekran dotykowy 
10,4 cali

moc urządzenia 
1500 W

moc urządzenia 
350 W

moc urządzenia 
350 W

moc urządzenia 
30 W

moc urządzenia 
500 W

moc urządzenia 
30 W

BEAUTY COOLER 
CHŁODZIARKA

HYDROONE FRESH
HYDRODERMABRAZJA 7 W 1

CAPILASE 
LASER DO ZAMYKANIA NACZYNEK

LEGEND 
HYDRODERMABRAZJA 10 W 1

SAFFIANO 
RADIOFREKWENCJA MIKROIGŁOWA

HYDROONE SCAN 
HYDRODERMABRAZJA 8 W 1 

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

CZĘSTOTLIWOŚĆ RF 2 MHZ

TEMP. GŁOWICY  

HOT-COLD

OD -5 DO - 18 ° C

ULTRADŹWIEKI 40 KHZ

ANALIZATOR SKÓRY 28 MLN HD MPX

10 GŁOWIC W ZESTAWIE DO HYDRADERMABRAZJI, 

MEZOTERAPII BEZIGŁOWEJ 

FALI RADIOWEJ, BIOLIFTU,  

INFUZJI TLENOWEJ, 

HOT-COLD, EFEKT BOHRA, 

ANALIZY SKÓRY, PEELINGU 

WĘGLOWEGO, SPRAYER

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

CZĘSTOTLIWOŚĆ RF 2 MHZ

TEMP. GŁOWICY  

HOT-COLD

OD -5 DO - 18 ° C

ULTRADŹWIEKI 40 KHZ

ANALIZATOR SKÓRY 28 MLN HD MPX

8 GŁOWIC W ZESTAWIE DO HYDRADERMABRAZJI, 

DRENAŻU, FALI RADIOWEJ, 

,  INFUZJI TLENOWEJ, 

HOT-COLD, EFEKT BOHRA, 

ANALIZY SKÓRY, PEELINGU 

KAWITACYJNEGO, SPRAYER

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

CZĘSTOTLIWOŚĆ RF 2 MHZ

TEMP. GŁOWICY  

HOT-COLD

OD -5 DO - 18 ° C

ULTRADŹWIEKI 40 KHZ

ANALIZATOR SKÓRY 28 MLN HD MPX

7 GŁOWIC W ZESTAWIE DO HYDRADERMABRAZJI, 

FALI RADIOWEJ, BIOLIFTU,  

INFUZJI TLENOWEJ, HOT-

-COLD,  SPRAYER

TYP LASERA LASER DIODOWY 980 NM

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

CZĘSTOTLIWOŚĆ 

IMPULSU

1 ~ 20 HZ

WIELKOŚĆ PLAMKI 1,4 / 1,9 MM

ZASILANIE AC 100-240 V 50/60 HZ

TYP RADIOFREKWENCJA  

MIKROIGŁOWA

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

CZĘSTOTLIWOŚĆ 

IMPULSU

1 ~ 20 Hz

ILOŚĆ IGIEŁ 36

ZASILANIE AC 100-240 V 50/60 HZ

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

TEMPERATURA OD - 4 DO - 30 ° C 

PRĘDKOŚĆ  

WENTYLATORA

1 - 6 (REGULOWANA)

DŁUGOŚĆ PRZEWODU 

ZABIEGOWEGO

2,5 M

CHŁODZENIE WODA + POWIETRZE

ZASILANIE 220-240V 50/60 HZ

Pozostałe urządzenia
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Pozostałe urządzenia

ATUTYATUTYATUTYATUTYATUTY ATUTY

•  4 źródła światła: czerwone,  
niebieskie, żółte, zielone'
•  Inteligentny system sterowania 
temperaturą
•  Pomiar odległości podczerwienią
•  Wolnostojący system z teleskopo-
wym ramieniem
•  Predefiniowanych 5 planów  
zabiegowych

•  3 głowice RF o różnych rozmiarach,  
w tym jedna wyposażona w podci-
śnienie
•  Głowica do liposukcji ultradźwiękowej
•  Możliwość pracy na twarzy oraz ciele
•  Możliwość  rozbudowy o 8 lipolase-
rów
•  Urządzenie mobilne

•  Możliwość zdiagnozowania proble-
mów skórnych niewidocznych  
dla ludzkiego oka
•  Analiza skóry przed i po zabiegu
•  Monitorowanie efektów terapii
•  Nieoceniona pomoc w tworzeniu 
beauty planów oraz kontrolowania  
ich skuteczności
•  Tablet w zestawie

liczba głowic 
3

liczba głowic 
1

liczba głowic 
1

liczba głowic 
4

liczba głowic 
4

liczba głowic 
1

obszary 
twarz i ciało

obszary 
twarz i ciało

obszary 
ciało

obszary 
twarz i ciało

obszary 
skóra głowy

obszary 
twarz

ekran dotykowy 
15,6 cali

ekran dotykowy 
10,4 cali

ekran dotykowy 
16 cali

ekran dotykowy 
12 cali

ekran dotykowy 
8 cali

ekran dotykowy 
12 cali

moc urządzenia 
1000 W

moc urządzenia 
1600 W

moc urządzenia 
500 W

moc urządzenia 
100 W

moc urządzenia 
200 W

moc urządzenia 
50 W

SCULPTOR RF 
ELEKTROSTYMULACJA + RF

SOLVERE 
LAMPA PDT

VIVIANA 
FALA UDERZENIOWA

VALORA 
KOMBAJN KOSMETYCZNY 4 W 1

EMPARIA 
LASER 650 NM NA POROST WŁOSÓW

SKINSCAN 
ANALIZATOR SKÓRY

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

SYSTEM ANDROID

CZĘSTOTLIWOŚĆ RF 1 MHZ

MOC RF 350 W

CHŁODZENIE POWIETRZE

ZASILANIE 220-240V 50/60 HZ

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

LICZBA DIOD LED 1400

TRYB IRRADACJI CIĄGŁY LUB PULSACYJNY

WARIANTY 

ŚWIATEŁ

CZERWONE, NIEBIESKIE, ŻÓŁTE, 

PODCZERWIEŃ, CZERWONE + 

NIEBIESKIE + ŻÓŁTE,  

CZERWONE + NIEBIESKIE + 

PODCZERWIEŃ

ZASILANIE 220-240V 50/60 HZ

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

ENERGIA 10 - 185 MJ (~1-5 BAR)

CZĘSTOTLIWOŚĆ 1 - 22 HZ

ZASILANIE 220-240V 50/60 HZ

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

OŚWIETLENIE (RGB) 8,800 LUX

TEMPERATURA  

KOLORÓW

7200 K

RODZAJE ŚWIATEŁ RGB, UV, PL

SYSTEM ANDROID

PAMIĘĆ NA DYSKU 

TWARDYM

120 GB

ZASILANIE 220-240V 50/60 HZ

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

CZĘSTOTLIWOŚĆ RF 5 MHz

CZĘSTOTLIWOŚĆ  

LIPOSUKCJI

40 KHz

ZASILANIE 220-240V 50/60 HZ

CERTYFIKAT KOSMETYCZNY

DIODY LED NIEBIESKIE, CZERWONE, ŻÓŁTE

LASER 650, 808, 630, 460, 580 NM

ZASILANIE 220-240V 50/60 HZ

Pozostałe urządzenia

•  Terapia przeciw wypadaniu włosów 
•  Leczenie łysienia plackowatego
•  Głowica do masażu skóry głowy 
emitująca mikroprądy
•  Pen do oczyszczania skóry oraz spray 
wtłaczający substancje aktywne
•  Kamera trychologiczna pozwalająca 
przeprowadzić dokładną analizę stanu 
skóry oraz włosów

•  Modelowanie sylwetki poprzez 
stymulację mięśni polem elektroma-
gnetycznym 
•  Rozbudowa mięśni
•  Redukcja tkanki tłuszczowej
•  Wzmocnione działanie poprzez  
zastosowanie RF

•  Predefiniowane programy  
terapeutyczne
•  Leczenie przewlekłych bólów, terapia 
antycellulitowa, wspomaganie redukcji 
tkanki tłuszczowej, poprawa krążenia
•  Urządzenie wyposażone w 3 aplika-
tory o różnych rozmiarach  
(6 / 15 / 25 mm)



Informacje dodatkowe
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SKONTAKTUJ SIĘ 
Z NAMI

beautyplanetpl

+48 603 300 500
OBSŁUGA KLIENTA

sklep@beauty-planet.pl
ADRES E-MAIL

OBSERWUJ NAS

SPRZEDAJEMY
I SZKOLIMY 
W CAŁEJ EUROPIE

Szkolimy i sprzedajemy zaawansowane urządzenia kosmetyczne  

w całej Europie, regularnie biorąc udział w prestiżowych targach  

branżowych. Dzięki temu jesteśmy zawsze na bieżąco z najnowszymi 

trendami i technologiami, które przekazujemy naszym klientom.

Beauty Planet to profesjonalne centrum urządzeń kosmetycznych  
cieszące się niezwykle wielkim zaufaniem wśród klientów zarówno  
na rynku krajowym jak i całej Europy. Naszą misją jest tworzenie i rozwój 
profesjonalnych usług dla branży kosmetycznej. Posiadamy największą  
w regionie hurtownię urządzeń kosmetycznych, zapewniamy również  
szeroką gamę szkoleń dla naszych klientów na terenie całego kraju  
i Europy. Gwarantujemy również profesjonalny i szybki serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny realizowany w naszym centrum serwisowym.

Jesteśmy w 100% polską firmą, która skupia wokół siebie profesjonalistów 
z branży kosmetycznej. Nasz zespół to ludzie pełni energii, posiadający 
ogromne doświadczenie i wiedzę dotyczącą oferowanych produktów.  
W naszej pracy dokładamy wszelkich starań, by nasza oferta spełniała 
Twoje oczekiwania.

beauty-planet.pl
Beauty Planet sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 5/12
70-100 Szczecin 
NIP: 9552568944



*szacowany zwrot z inwestycji w przypadku realizowania dwóch zabiegów dziennie w pięciodniowym tygodniu pracy


